


Multisplit 100 %

Multi 100 %

2 postes 4 postes

HXEH-2X40-V1 HXEH-4X80-V1 HXEH-4X100-V1

M
od

e 
C

ha
ud

intérieures raccordables
2 3 3 4 4

Puissance nominale restituée à 
+7°C (Mini / Maxi)

kW 4,4 (2,1/6,6) 5,6 (2,1/6,8) 7,1 (2,2/9)

Puissance nominale absorbée 
à +7°C (Maxi)

kW 0,98 (1,8) 1,2 (1,8) 1,55 (3,2)

Puissance nominale restituée à 
-7°C extérieur (Maxi)

kW 4,4 (5,5) 5,6 (5,9) 7,1 (7,3)

Puissance nominale restituée à 
-12°C extérieur (Maxi)

kW 4,4 (4,9) 5,6 (5,6) 7,1 (7,1)

4,6 4,6 4,6

Classe énergétique saisonnière A++ A++ A++

limites de fonctionnement 
(Mini / Maxi)

°C -30 à +24 -30 à +24 -30 à +24

M
od

e 
Fro

id

Puissance nominale 
(Mini / Maxi)

kW 4,1 (2,1/6,0) 5,3 (2,1/6,5) 7,1 (2,2/8,5)

Puissance nominale absorbéekW 0,79 1,1 1,7

Puissance nominale restituée à 

Puissance nominale restituée à 
+43°C extérieur (Maxi)

+40°C extérieur (Maxi)

kW

kW

4,1 (5) 5,3 (5,8) 6 (6,5)

8,6 8,8 8,6

Classe énergétique saisonnière A+++ A+++ A+++

limites de fonctionnement
°C -15 à +48 -15 à +48 -15 à +48

Débits d'air m3/h 3800 3800 3800

Pression acoustique à 5m/3m/1m 
en mode froid

dB(A) 34/38/48 34/38/48 36/40/50

Puissance acoustique 
en mode froid

dB(A) 59 61 63

Dimensions nettes - 
Largeur x Profondeur x Hauteur

mm 964x402x660 964x402x660 964x402x660

Poids nets kg 46 46,5 48

R32

675

kg 1,35 1,35 1,8

Diamètres des liaisons liquide-gaz Pouce 1/4 - 3/8 (x2) 1/4 - 3/8 (x3) 1/4 - 3/8 (x3)

Longueur de liaison maxi / unité m 20 20 20

Longueur de liaison maxi totale m 40 60 60

m 15 15 15

m 20 30 30

g/m 20 20 20

8,6 (2,8/10,9)

2,15 (4,0)

8,6 (9,5)

4,6

A++

-30 à +24

8,6 (2,3/10,0)

1,95

8,6 (9)

8,2

A++

-15 à +48

5800

40/44/54

65

1020x427x826 1020x427x826

68

2,4

1/4 - 3/8 (x4)

25

80

25

40

20

10,6 (3,0/12,0)

2,35 (4,8)

10,6 (11,5)

8,6 (9,2) 10,6 (10,6)

4,6

A++

-30 à +24

10,6 (2,3/11,5)

2,8

10 (10,8)

4,1 (5,5) 5,3 (6.2) 7,1 (7,2) 8,6 (9,5) 10,6 (10,8)

7,6

A++

-15 à +48

5800

42/46/56

67

72

2,4

1/4 - 3/8 (x4)

25

80

25

40

20

Tension / Phase / Fréquence ~220-240 V / 1 Phase / 50 Hz

Tolérance de tension V ~198-264 V

l'alimentation sur l'unité extérieure
mm²

Protection électrique A 10 16 25

mm²

25

3G43G43G1,53G1,5 3G4

25


