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Guide de param®trage rapide 

PAC HEIWA HYOKO & HYOKO MAX 

Pour : HHIP-XXX-V2   HHIP-XXXM-V1 
 HHMP-XXX-V2   HHMP-XXXM-V1 
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Ce marquage indique que ce produit ne doit pas °tre ®limin® avec les autres d®chets m®nagers 
dans lôUnion Europ®enne. Pour ®viter tout risque pour l'environnement ou la sant® humaine d'une 
®limination incontr¹l®e des d®chets, recyclez-le de mani¯re responsable afin de promouvoir la 
r®utilisation durable des ressources naturelles & mat®rielles. Pour retourner votre appareil usag®, 
veuillez utiliser les syst¯mes de r®cup®ration et de collecte, ou contactez votre installateur. Il est 

¨ m°me de r®cup®rer ce produit pour le faire traiter par une fili¯re de recyclage sans danger pour l'envi-
ronnement. 

L®gende 

5Sec 

: Appui court 
impulsion 

: Appui long 

1 

: N° d’étape 
en appui court 

2X 

: Nombre 
dôappui court 
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Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas ®vit®e, entra´nera la mort ou des 
blessures graves. 

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas ®vit®e, pourrait entra´ner la mort 
ou des blessures graves. 

La responsabilit® du fabricant ne pourra °tre engag®e si des dommages corporels ou mat®riels 
sont caus®s par les raisons suivantes : 
 
1. Le produit est endommag® en raison d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise manipu-

lation du produit. 
2. Le produit a ®t® modifi®, chang®, maintenu ou utilis® sans lôutilisation de lôoutillage n®ces-

saire pr®conis® dans le manuel d'instructions du fabricant. 
3. Apr¯s v®rification, le d®faut du produit est directement caus® par la mise en contact avec un 

produit corrosif. 
4. Apr¯s v®rification, les d®fauts du produit sont dus au non respect des proc®dures de trans-

port. 
5. Faire fonctionner, r®parer, entretenir lôunit® sans se conformer au manuel dôinstruction ou 

aux r®glementations connexes. 
6. Apr¯s v®rification, le probl¯me ou le diff®rend est caus® par les sp®cifications de qualit® ou 

les performances des pi¯ces et composants produits par d'autres fabricants. 
7. Les dommages sont caus®s par des calamit®s naturelles, un mauvais environnement d'utili-

sation ou un cas de force majeure. 

Ne pas utiliser une rallonge pour alimenter l'appareil. 
Ne pas partager les alimentations ®lectriques entre plusieurs appareils. Une alimentation inap-
propri®e ou insuffisante peut causer des incendies ou chocs ®lectriques. 
Ne pas laisser les enfants jouer avec la t®l®commande filaire. Les enfants doivent constamment 
°tre surveill®s ¨ proximit® de cet appareil. 

1. L'installation doit être effectuée par un revendeur ou spécialiste autorisé. Une installation dé-
fectueuse peut causer des chocs ®lectriques ou des incendies. 
2. L'installation doit se faire conformément aux consignes d'installation (Une installation inappro-
pri®e peut causer des chocs ®lectriques ou des incendies). En France, installation et mise en ser-
vice doivent °tre effectu®es par du personnel qualifi® et attest®, dans le respect des normes ®lec-
triques NF C15-100. 
3. Contactez un technicien de service autoris® pour effectuer les r®parations ou la maintenance 
de cet  appareil. 
4. N'utilisez que les pièces et accessoires inclus et spécifiés pour l'installation. L'utilisation de 
pi¯ces non-standard peut causer des chocs ®lectriques, des incendies et peut ®galement causer 
des d®faillances. 

Notion de s®curit® 
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Thermostats 

 - Installation 

- Il est possible de brancher 2 types de thermostats. Haute tension (230AC)  ou basse tension 
(12VDC). 
- Il est possible de piloter les 2 zones. 
- Il est possible de piloter le mode froid et le mode chaud ¨ distance ou uniquement le d®clenche-
ment et lôextinction de lôappareil. 

Le c©blage dôun thermostat haute tension se fait via les bornes 3, 4 & 
15 du bornier CN11. 

 
 
 
 
 
 
 
Le c©blage dôun thermostat basse tension se fait via le bornier 
CN31. 

Il y a 3 m®thode de c©blage : 

 
M®thode A :   Piloter les modes Chaud et Froid dôune zone avec un thermostat. 
   3 Fils 

Branchement dôun thermostat haute tension pour la m®thode A 
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Branchement dôun thermostat basse tension pour la m®thode A 

M®thode B :  Piloter le d®marrage et lôarr°t de lôunit® sur une zone avec un thermostat. 
   2 fils 

Branchement dôun thermostat haute tension pour la m®thode B 

Marche/Arr°t 
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Branchement dôun thermostat basse tension pour la m®thode B 

 M®thode C : Piloter le d®marrage et lôarr°t de chacune des 2 zones avec 2 thermostats. 
   3 fils 

Branchement dôun thermostat haute tension pour la m®thode C 

Marche/Arr°t 

Marche/Arr°t Marche/Arr°t 
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Branchement dôun thermostat basse tension pour la m®thode C 

Marche/Arr°t Marche/Arr°t 
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1 

2 

1ï S®lectionnez ñ6. THERMOSTAT 
AMBIñ en page 1 

2ï Appuyez sur ç OK è pour entrer 
sur ce menu. 

A lôaide des fl¯ches, renseignez s®lec-
tionnez votre type de c©blage. 

Acc®dez au mode ç POUR REPARATEUR è 
(Voir P12) 

 - Param®trage 
Une fois votre c©blage effectu®, vous devez d®clarer la m®thode de c©blage dans la t®l®com-
mande filaire en suivant la proc®dure suivante : 

M®thode de c©blage Indication ¨ s®lectionner sur lô®cran  

A REG. MODE 

B UNE ZONE 

C DEUX ZONES 

REMARQUE 
Par d®faut, ce param¯tre est 
sur ç NON è (pas de thermos-
tat de d®clar®) 

Nôoubliez pas de d®verrouillez la t®l®commande 
(Voir P11) 

5Sec 

1 

2 

Appuyez sur ç Back è pour 
revenir ¨ lô®cran principal. 
Les donn®es modifi®es 
sont sauvegard®es. 
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Sondes 

 - Branchement 

Il est possible de brancher plusieurs sondes pour piloter son installation. Voici les sondes quôil est 
possible de brancher, les r®f®rences de leur connectiques entre la sonde et la carte ®lectronique 
et la r®f®rence de la sonde. 

Type de sonde 
Borne correspon-
dant sur la carte 
®lectronique 

R®f®rence de la   
connectique 

R®f®rence de la 
sonde 

Haut de bouteille de d®couplage CN24 HOHC-BOUT-V2 HOHS-SOND-V2 

Bas de bouteille de d®couplage CN16 HOHC-BOUT-V2 HOHS-SOND-V2 

Eau chaude sanitaire (ECS) CN13 Fournie et pr®-c©bl®e Fournie 

Zone 2 CN15 Fournie et pr®-c©bl®e HOHS-SOND-V2 

Solaire CN18 HOHC-SOLA-V2 HOHS-SOND-V2 

Sonde ECS fournie 
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Fonctionnalit®s 

 - D®verrouillage 

La t®l®commande se verrouille automatiquement en cas dôinaction. Avant dôeffectuer quelconque 
r®glage, il faut la d®verrouiller en suivant cette proc®dure : 

Cadenas affich® 

5Sec 

 - R®glage de lôheure 

Pour r®gler la date, mais aussi lôheure, la langue et le r®tro ®clairage, veuillez suivre la proc®dure 
suivante : 

Appuyez sur la touche ñMENUò. 

1 

2 

3X 

1ï S®lectionnez ñINFORMATION 
SERVICEò en page 2. 

2ï Appuyez sur ç OK è pour entrer 
sur ce menu. 

Appuyez 3 fois sur ñ > ñ pour acc®der 
aux r®glages de lôheure, de la date, de 
la langue et du r®tro®clairage. 

Utilisez les fl¯ches de la 
t®l®commande pour pour 
r®gler les diff®rents para-
m¯tres. 

Appuyez sur ç Back è pour 
revenir ¨ lô®cran principal. 
Les donn®es modifi®es 
sont sauvegard®es. 
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 - R®glage du mode 

Pour r®gler le mode d®sir® (Chaud, Froid ou Auto), suivez la proc®dure suivante : 

Appuyez sur la touche ñMENUò. 

2 
1 

1ï S®lectionnez ñMODE FONCTIONò 
en page 1 

2ï Appuyez sur ç OK è pour entrer 
sur ce menu. 

S®lectionnez ¨ lôaide de ñ < & > ñ le 
mode desire entre ñChaudò, ñFroidò & 

ñAutoò 

Appuyez sur ç Back è pour 
revenir ¨ lô®cran principal. 
Les donn®es modifi®es 
sont sauvegard®es. 

 - Acc¯s au mode ç POUR REPARATEUR è  

Pour acc®der aux param®trages des divers modes et fonctions de votre Pompe ¨ Chaleur, vous 
devez passer par lôespace d®di® ¨ lôinstallation, ç POUR REPARATEUR è. Suivez cette proc®-
dure pour y acc®der : 

Appuyez sur la touche ñMENUò. 

1 

2 

1ï S®lectionnez ñPOUR REPARA-
TEURò en page 2 

2ï Appuyez sur ç OK è pour entrer 
sur ce menu. 

1- A lôaide des fl¯ches, entrez le code 
ñ234ò 

2- Appuyez sur ç OK è pour entrer sur 
ce menu. 

2 
1 

1 

Appuyez sur ç Back è pour sortir du menu 
pour r®parateur. Il vous faudra valider les 
modification en s®lectionnant ç OUI è ¨ la 
question qui vous sera pos®e. 
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1ï S®lectionnez ñ1. REGL MODE 
ECSñ en page 1 

2ï Appuyez sur ç OK è pour entrer 
sur ce menu. 

A lôaide des fl¯ches, renseignez 
ç NON è sur les lignes ç 1. 1 MODE 
ECS è et ç 1. 3 PRIORITE ECS è 

NON 

REMARQUE 
En cas dôESC sur votre r®seau 
PAC, laissez le Mode ECS sur 
ç OUI è. 
Nous vous conseillons ®gale-
ment de laisser le mode priorit® 
ECS 

 - Choisir les ®metteurs 

 - Param®trage ECS 
Par d®faut, votre pompe ¨ chaleur Heiwa est param®tr®e avec ECS & priorit® ECS. Si vous 
nôavez pas dôECS raccord® au r®seau de la pompe ¨ chaleur, suivez ces ®tapes : 

Acc®dez au mode ç POUR REPARATEUR è 
(Voir P12) 

Côest une ®tape importante pour pouvoir s®lectionner la bonne temp®rature de d®part ou la 
bonne loi dôeau. Suivez ces ®tapes : 

Acc®dez au mode ç POUR REPARATEUR è 
(Voir P12) 

1 

2 

1ï S®lectionnez ñ1. REGL MODE 
CHAUDñ en page 1 

2ï Appuyez sur ç OK è pour entrer 
sur ce menu. 

1- S®lectionnez en page 3 
ç 3. 12 ZONE 1 H-EMISSION è 

ou 
3. 13 ZONE 2 H-EMISSION 
Selon la zone ¨ param®trer 

2ï Acc®dez au type dô®metteur 

INFO 
Choisissez le type dô®metteur 
install® sur votre r®seau : 
RAD : Radiateurs 
FHL : Plancher 
FCU :  Ventilo Convecteur  
 
Utilisez les fl¯ches du haut et 
du bas pour effectuer votre 
s®lection. 

1 

2 

Appuyez sur ç Back è pour revenir 
¨ lô®cran principal. Les 
donn®es modifi®es 
sont sauvegard®es. 

Appuyez sur ç Back è pour revenir 
¨ lô®cran principal. Les 
donn®es modifi®es 
sont sauvegard®es. 

3 
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1 

2 

1ï S®lectionnez ñ5. REGL. TYPE 
TEMPñ en page 1 

2ï Appuyez sur ç OK è pour entrer 
sur ce menu. 

A lôaide des fl¯ches, renseignez 
ç OUI è ou ç NON è sur les lignes 
ç 5.1 TEMP. DEBIT EAU è et ç 5.2 
TEMP. AMBI è selon le type de r®gu-

lation d®sir®e 

Ajustez ces 2 param¯tres 

REMARQUE 
Côest ®galement via ce menu 
que vous pouvez d®clarer une 
installation type 2 zones. 

 - Choisir le type de temp®rature 
Il est possible de faire soit une r®gulation, soit sur la temp®rature dôeau, soit sur la temp®rature 
ambiante : 

Acc®dez au mode ç POUR REPARATEUR è 
(Voir P12) 

Dans le cas dôune r®gulation sur la temp®rature 
dôeau, param®trez ce menu comme ceci : 
 

5.1 TEMP. DEBIT EAU OUI 
5.2 TEMP. AMBI   NON 

Dans le cas dôune r®gulation sur la temp®rature 
ambiante, param®trez ce menu comme ceci : 
 

5.1 TEMP. DEBIT EAU NON 
5.2 TEMP. AMBI   OUI 

REMARQUE 
En cas de loi dôeau activ®e, veuillez ne pas utiliser ce 
mode mais la r®gulation sur lôambiant. 
En effet, il nôest pas possible de modifier la consigne de 
temp®rature dôeau lorsquôune loi dôeau est active. 
Si malgr® tout, vous choisissez ce mode de r®gulation, la 
temp®rature qui sera affich®e sera fictive, nôen tenez pas 
compte. 
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 - R®glage de la loi dôeau 

Pour optimiser lôinstallation, vous avez la possibilit® de param®trer une loi dôeau. Il y en a 8 pr®-
programm®e + une param®trable (voir guide dôinstallation). 

Appuyez sur la touche ñMENUò. 

1 

2 

1ï S®lectionnez ñTEMPERAT PRE-
REGLEEò en page 1 

2ï Appuyez sur ç OK è pour entrer 
sur ce menu. 

A lôaide des fl¯ches, allez sur ç REG. 
TEMP METEO è 

 

S®lectionnez quel type de loi dôeau (Froid ou Chaud) et ¨ quelle zone elle sera affect®e 
(Zone 1 ou 2) 
 
C-MODE : Choix dôune loi dôeau pour le mode Froid 
H-MODE : Choix dôune loi dôeau pour le mode Chaud 
 
La loi dôeau se param¯tre automatiquement selon le type dô®metteur choisi. 
 
Exemple en Mode Chaud : 
Si ç Radiateur è choisi en ç Zone 1 è dans le param®trage du Mode Chaud : 
 ZONE1 H-MODE HAUT TEMP. 
 
Si ç Plancher è choisi en ç Zone 1 è dans le param®trage du Mode Chaud : 
 ZONE1 H-MODE BAS TEMP. 

Lorsque quôaucune loi dôeau nôest para-
m®tr®e, ç OFF è est inscrit en face de 

la loi dôeau s®lectionn®e. 
 

- Appuyez sur ç ON/OFF è pour s®lec-
tionner une loi dôeau 

1- A lôaide des fl¯ches, s®lectionnez 
votre loi dôeau 

2ï Validez en appuyant sur ç OK è 

1 
2 

REMARQUE 
Une fois la courbe s®lectionn®e 
ç ON è apparait en face du 
type de loi dôeau choisi. 

Pour annuler une loi dôeau, 
appuyez sur ç ON/OFF è. 
ç OFF è apparaitra. 
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INFO : Voici les coordonn®es de chaque loi dôeau disponible 

MODE :  Chaud 
TYPE TEMP. : Basse  

MODE :  Chaud 
TYPE TEMP. : Haute  

MODE :  Froid 
TYPE TEMP. : Haute  

MODE :  Froid 
TYPE TEMP. : Basse  
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 - Mise en marche & r®glage de temp®rature 

AVANT DE DEMARRER 

VOTRE POMPE A CHALEUR, LAISSEZ-LA 

BRANCHEE PENDANT 24H AFIN QUE 

LôHUILE DU COMPRESSEUR PRECHAUFFE. 

PURGEZ BIEN VOTRE INS-

TALLATION ET LE MODULE HYDRAULIQUE 

AVANT DE DEMARRER VOTRE POMPE A CHA-

LEUR. 

   ASSUREZ VOUS DE LA PRESENCE DES ELEMENTS SUIVANTS 

Le filtre Tamis fourni avec lôappareil doit 

°tre install® sur le retour ¨ lôentr®e de la PAC mono-
bloc ou du Module hydraulique. 

Le pot ¨ boues doit °tre de type magn®tique et °tre ins-

tall® sur le retour. 
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Nôoubliez pas de d®verrouillez la t®l®commande 
(Voir P11) 

5Sec 

1ï S®lectionnez la temp®rature en 
appuyant sur la fl¯che du haut. Ajus-
tez la avec la fl¯che du haut ou du 

bas. 

Appuyez sur ç ON/OFF è pour d®mar-
rer la Pompe ¨ Chaleur. 

La t®l®commande passe en statut ON 

Dans le cas dôune r®gulation sur la temp®-
rature dôeau, une goutte dôeau apparait ¨ c¹t® de 
la temp®rature. Elle nôapparait pas lorsque vous faites une 
r®gulation sur lôambiant. 
 
Lorsquôune loi dôeau est r®gl®e, la 
temp®rature affich®e est fictive et 
vous ne pouvez pas la modifier. En 
cas de tentative de modification, ce 
message apparait pour vous deman-
der si vous souhaitez annuler la loi 
dôeau. 

 
En cas de loi dôeau param®tr®e, nous vous conseillons de faire une 
r®gulation sur lôambiant. 

   ASSUREZ VOUS DE VERIFIER LE POINT SUIVANT 

Pour vous assurer de la bonne ®vacuation des con-
densats, et ®viter les prises en glace, v®rifiez quôil y 

ai pas de bouchon ou 
dôobstacle emp°chant la 
bonne ®vacuation des      
condensats. 

Une fois vos param®trages effectu®s et ces recommandations suivies, vous pouvez mettre en 
marche la pompe ¨ chaleur. 
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HEIWA France 

1180 rue Jean PERRIN ZI Les Milles 

13851 Aix en Provence 

T®l : 0 800 94 53 51 

E-mail : contact@heiwa-france.com 

www.heiwa-france.com 


